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Abertura de 49,5 x 59,5cm
no granito para encaixe da

caixa de fogo.

Bancada com tampo
fabricado com material

incombustível
(Ex.: Granito, marmore e concreto).
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VISTA LATERAL

75

Abertura na laje
32x32cm

6966

Mão francesa para sustentar o
tampo deverá ser instalada pelo
marmorista.
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Grade para ventilação
permanente

(instalado pelo cliente).

VISTA SUPERIOR
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,5Moldura inox

Coifa e chaminé metálica
(opcional)

Grade para ventilação permanente
(instalado pelo cliente).

Sistema de grelha
elevatória e/ou
Espetos rotativos.
(Opcional)

Abertura na laje
32x32cm

Abertura na laje
32x32cm
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3,0

Caixa de luz 2x4".
Informar a tensão que

será instalada.
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3,0
Fechamento em vidro temperado
(opcional)
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CAIXA DE FOGO

COIFA

MÓDULO GRELHA E
ESPETOSPERFIL U

COMPONENTES

CFE650

VIDRO TEMPERADO

terceiros sem autorização da DOMETAL  sob pena de sanções previstas em lei.
É expressamente proibido a reprodução, transmissão, divulgação e distribuição para

LAREIRAS
CHURRASQUEIRAS

& ACESSÓRIOS

Preparado para sistema de Grelha elevatória e Espetos rotativos.
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Detalhes de Instalação - Recorte Granito
Churrasqueiras

CFE 650 - CAIXA DE FOGO COM MOLDURA INOX
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*
Mão francesa deverá ser instalada conforme orientação do marmorista.*
Qualquer objeto deverá ficar distante de no mínimo 20cm da caixa de fogo.*

Peso aproximado da caixa de fogo: 50kg.*

CAIXA DE FOGO COM MOLDURA INOX PARA SISTEMA DE GRELHA ELEVATÓRIA E ESPETOS ROTATIVOS.  

O rodapia deverá ser instalado após a colocação dos vidros.*
O equipamento deverá ser ligado em uma tomada de parede (10A), devidamente instalada e aterrada.* Recomenda-se que o equipamento seja instalado em um circuito separado e exclusivo. 
INFORMAR AO VENDEDOR A TENSÃO QUE SERÁ INSTALADA NO LOCAL.*
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