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POIS SERA A REFERENCIA PARA A MONTAGEM DO KIT.
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DESENGASTADA DO KIT. MURETA P/ RUFO DE EQUIP. DA COBERTURA
ACABAMENTO A
CRITERIO DO 60.0 52.0
CLIENTE.
> 15.0 30.0 15.0 15.0 | _22.0 15.0
| o
i o ol ol
57,0 33 g &
<l ol
0BS: CORTE ACABADO 2 2
-EXECUTAR A BASE NIVELADA E ESQUADREJADA, POIS SERA A REFERENCIA PARA MONTAGEM DO KIT. CHAMINE EM CONCRETO CHAMINE EM ACO
-A ALTURA DA BASE COM 11,5cm, REPRESENTA 20cm ACABADO, VERIFICAR EM PROJETO ARQUITETONICO
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o |EWPRESA: DOBETO co ANDREA 08/02/06 S/Esc
PRODUTO:  KIT DE LAREIRA MODELO LD 700 PROUETO oxa oo
NILSON cm

LAREIRAS | REF:

CHURRASQUEIRAS
& ACESSORIOS
TEL: (041) 3667-3377

DETALHE DE BASE
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E expressamente proibido a reprodugao, transmisséo, divulgagéo e distribuicao para

terceiros sem autorizagdo da DOMETAL sob pena de sangdes previstas em lei.
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Antes de executar este desenho verifique sobre possiveis atualizagdes nos produtos Dometal

email: projetos@dometal.com.br
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