
Grelha Elevatória equipada com cabos de aço

USO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E GARANTIA:

R

~

Obrigado por comprar da Dometal.

Você adquiriu um produto de qualidade fabricado com aço inoxidável anticorrosivo.

Mesmo assim, ele requer limpeza após o uso para não ocorrer o acúmulo de sujeira e gorduras na sua 
estrutura, na grelha, no mecanismo e nos cabos de aço. Utilize desengordurante específico para aço 
inoxidável, com uma esponja de dupla função, utilizando-a conforme a quantidade da sujeira.

Na sua vida útil, os cabos de aço podem dobrar e encavalar quando enrolados ocasionando 
desnivelamento da grelha. Procure realinhá-los ou até substituí-los quando necessário.

Devido à gordura, ao uso, ao excesso de peso e à dilatação gerada pelo calor da churrasqueira, 
ocasionalmente os cabos de aço poderão se soltar das suas anilhas parafusadas, do eixo ou da grelha. 
Procure verificar antes de cada utilização, se os parafusos estão bem apertados, para evitar dissabores 
durante a cocção dos alimentos. Se for o caso, ajuste os cabos e reaperte os parafusos. Você poderá 
lubrificar os mecanismos de sobe-e-desce com spray do tipo anticorrosivo de boa qualidade.

Para reapertar ou remontar o cabo de aço que se soltou, basta esticá-lo, passar sobre a roldana ou sobre 
o eixo, prendê-lo no engate da grelha e apertar os parafusos com vigor.

A capacidade máxima de cada grelha elevatória é de 8 Kg. Evite ultrapassar essa carga para evitar a 
soltura ou rompimento dos cabos de aço. Isso não é coberto pela Garantia.

A ruptura do cabo de aço não é coberta pela Garantia.

A partir da data da emissão da Nota Fiscal:

A Garantia contra defeitos de fabricação, solda e aço inoxidável é de 12 meses.

A Garantia contra falhas na instalação, concedida pelo Instalador Credenciado Dometal, é de 90 dias.

A garantia de fixação do cabo de aço é de 30 dias.

Bom proveito.

DOMETAL LAREIRAS E CHURRASQUEIRAS

Paixão pelo Fogo desde 1971

Curitiba – PR
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AMARELAMENTO OU ESCURECIMENTO DO AÇO INOXIDÁVEL

A Dometal utiliza o melhor tipo de aço inoxidável para a

fabricação de suas Lareiras, Queimadores a Álcool, a gás, 

Churrasqueiras, 

rotativos, grelhas, chaminés e complementos, quando for o caso.

A mudança de cor, o escurecimento, o amarelamento ou o

avermelhamento, são reações normais do material, quando

expostos a altas temperaturas, sais ou gorduras. 

Essa mudança de cor não caracteriza defeito de fabricação ou de

material, não estando sujeito portanto, à troca do produto ou

sua reparação, dentro ou fora da garantia.

Esse fenômeno natural, poderá ser minimizado (mas não 

eliminado), com a utilização de

limpadores de aço inoxidável.

Faça bom proveito do melhor do produto: sua qualidade, robustez,  

correto funcionamento e desempenho. 

Obrigado por sua escolha. 

DOMETAL

Engenharia de Produção
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